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Leia este manual  
 

Caro Cliente,  

Por favor, leia esta informação deste manual com muita atenção e guarde-a num lugar seguro para consulta futura. Se 

entregar a máquina a outra pessoa entregue também este manual do utilizador. 

Este manual contém secções de Instruções de Segurança, Instruções de Operação, Instruções de Instalação e Dicas 

para Resolução de Problemas, etc 

Ler o manual com muita atenção antes de utilizar a máquina de lavar loiça irá ajudá-lo a utilizar e manter a máquina de 

lavar loiça em bom estado. 

 

 

Antes de ligar para a assistência  

 

Para rever a secção sobre Resolução de Problemas, as Dicas irão ajudá-lo a resolver alguns problemas pelos seus 

próprios meios. 

Se não conseguir resolver os problemas sozinho(a), por favor, peça a ajuda de técnicos profissionais.  

 

Nota:  
 

Para rever a secção sobre Resolução de Problemas, as Dicas irão ajudá-lo a resolver alguns problemas pelos seus 
próprios meios. 

Se não conseguir resolver os problemas sozinho(a), por favor, peça a ajuda de técnicos profissionais.  
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1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

 

AVISO!  

Quando utilizar a sua máquina de lavar Loiça , siga as precauções listadas abaixo:  

 

ƴ Este aparelho destina-se a ser utilizado em habitações domésticas e outras semelhantes, tais como: 

- Áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;  

- Quintas; 

- Por clientes em motéis e outros tipos de ambientes residenciais; 

- Ambientes de dormida e pequeno almoço; 

Á Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades 

físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento desde que sejam supervisionadas 

ou tenham recebido instruções relacionadas com a utilização do aparelho de uma forma segura e desde que 

compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção 

por parte do utilizador não podem ser feitas por crianças sem supervisão. 

(Para a EN60335-1) 

Á Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades sensoriais ou 

mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão e 

instruções relacionadas com a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. 

Á Este aparelho destina-se apenas a ser utilizado dentro de casa, apenas para uso doméstico. Para proteger contra o 

risco de choque elétrico, não mergulhe a unidade, cabo ou ficha dentro de água ou outro líquido. 

Á Por favor, desligue a ficha da tomada antes de fazer limpeza e manutenção do aparelho. Utilize um pano húmido 

macio com detergente suave, e depois use um pano seco para o limpar novamente. 

 

 

Á Este aparelho tem de ser ligado à terra. No caso de avaria ou falha, a ligação à terra irá reduzir o risco de um 

choque elétrico fornecendo uma via de menor resistência de corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um 

cabo que tem um condutor de ligação do equipamento à terra e uma ficha de ligação à terra. 

Á A ficha tem de ser ligada numa tomada adequada que está instalada e ligada à terra de acordo com todos dos 

códigos e regulamentos locais. 

Á A ligação incorreta do condutor de ligação do equipamento à terra pode resultar no risco de um choque elétrico. Se 

duvidar que o aparelho está corretamente ligado à terra entre em contacto com um eletricista qualificado ou com o 

serviço de assistência para verificações. 

Á Não modifique a ficha fornecida com o aparelho se esta não encaixar na tomada. Tenha uma tomada adequada 

instalada por um eletricista qualificado. 
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     INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO À TERRA  

 



Á Não altere, não se sente, nem se ponha de pé em cima da porta ou do cesto da máquina de lavar Loiça. 

Á Não coloque a sua máquina de lavar Loiça a trabalhar sem que todos os painéis recetáculos estejam 

corretamente no lugar. 

Á Abra a porta com muito cuidado se a máquina de lavar Loiça estiver a trabalhar, existe o perigo de a máquina 

esguichar água para fora. 

Á Não coloque quaisquer objetos pesados nem se coloque em cima da porta quando esta estiver aberta. A 

máquina pode tombar para a frente. 

Á Quando carregar a máquina com Loiça para ser lavada: 

1. Posicione os utensílios com pontas afiadas de modo que não possam danificar a vedação da porta; 

2. Aviso: Facas e outros utensílios com pontas afiadas têm de ser carregados no cesto com as pontas viradas para 

baixo ou colocados numa posição horizontal. 

Á Verifique se a caixa do detergente está vazia após o fim do ciclo de lavagem. 

Á Não coloque artigos de plástico na máquina a não ser que tenham marcada a indicação de que podem ir à 

máquina de lavar Loiça ou algo equivalente. Para artigos de plástico que não estejam assim marcados, verifique 

as recomendações do fabricante. 

Á Utilize apenas detergente e aditivos de enxaguamento concebidos para uma máquina de lavar Loiça automática. 

Á Nunca utilize sabão, detergente de lavar roupa, ou sabonete líquido na sua máquina de lavar Loiça. 

Á As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho. 

Á A porta não deve ser deixada aberta, uma vez que isto pode aumentar o perigo de tropeçar. 

Á Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo representante de 

assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes para evitar um perigo. 

Á Durante a instalação, o cabo de alimentação não pode ser excessiva ou perigosamente dobrado ou esmagado. 

Á Não altere os controlos. 

Á O aparelho é para ser ligado à rede de água com conjuntos de mangueiras novas, e os conjuntos de mangueiras 

velhas não devem ser reutilizados. 

Á O número máximo de serviços de peças a serem lavados é 12. 

Á A pressão máxima de água de entrada permissível é 1MPa. 

Á A pressão mínima de água de entrada permissível é 0,04MPa. 

 

Eliminação  

Elimine o material de embalagem da máquina de lavar Loiça corretamente. 

Todos os materiais de embalagem podem ser reciclados. 

As partes plásticas estão marcadas com as abreviaturas internacionais 

normalizadas: 

Á PE  para polietileno, por ex., material de revestimento 

Á PS para polistireno, por ex., material almofadado de proteção 

Á POM 
_
 polioximetileno, por ex., clipes de plástico 

Á PP   polipropileno, por ex., o enchedor de sal 

Á ABS Acrilonitrilo butadieno estireno, por ex., Painel de Controlo. 
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Á O material de embalagem pode ser perigoso para crianças! 

Á Para a eliminação da embalagem e do aparelho dirija-se a um centro de reciclagem. Por isso, corte o cabo de 

alimentação e torne o dispositivo de fecho da porta inutilizável. 

Á A embalagem de cartão é fabricada de papel reciclado e deve ser eliminada na recolha de resíduos de papel para 

reciclagem. 

Á Ao assegurar que este produto é eliminado de forma correta, irá ajudar a evitar consequências negativas para o 

ambiente e para a saúde humana, o que doutro modo poderia ser causado por tratamento de resíduos incorreto 

deste produto. 

Á Para mais informação detalhada sobre a reciclagem deste produto, entre em contacto com o escritório da sua 

cidade e com o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos local. 

Á ELIMINAÇÃO: Não elimine este produto como lixo doméstico municipal não separado. É necessário fazer a recolha 

de tal lixo separadamente para tratamento especial. 
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AVISO! 



2. GUIA DE UTILIZAÇÃO RÁPIDO  

 
Para o método de funcionamento detalhado, leia o conteúdo correspondente no manual de instruções. 
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3. Instruções de Operação  

 

PAINEL DE CONTROLO  

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE Para obter o melhor desempenho da sua máquina de Lavar Loiça, leia todas as instruções de 

operação antes de a utilizar pela primeira vez. 
 

 

 

1. Tecla Ligar/Desligar: Para ligar/desligar o fornecimento de energia. 

2. Tecla de Inicio Diferido: Prima a tecla para programar o início do programa. 

3. Tecla de secagem extra: Para selecionar a função de secagem extra. Esta função apenas pode ser 

usada com o programa Intensivo, Normal, ECO. 

4. Indicador de alimentação: Está aceso quando a máquina está ligada. 

5. Indicadores de início diferido: Indicam o tempo seleccionado. 

6. Indicador de secagem extra: Acende quando a função de Secagem Extra foi selecionada. 

7. Indicador de Reabastecimento de Abrilhantador: Para estar aceso quando o dispensador necessita de ser 

reabastecido. 

8. Luzes de aviso de Sal: Para estar aceso quando o recipiente de Sal necessita de ser reabastecido. 

9. Tecla da função de Meia Carga: Para selecionar o tecla da função de Meia Carga. (Apenas pode usar esta 

função de Meia Carga quando tiver cerca de 6 peças de Loiça ou menos, e terá menos consumo de energia e 

de água, esta função apenas pode ser utilizada com os programas Intensivo, Normal, ECO, Copos e 90 min.) 

10. Tecla de Programa: Prima este tecla para selecionar o Programa adequado. 

11.  Iniciar/Pausa: Para iniciar um programa de lavagem selecionado ou interromper o programa de lavagem 

quando a máquina está a trabalhar. 

12. Indicador de Meia Carga: Para estar aceso quando é selecionada a função de Meia Carga. 

13. Indicadores de programa: para mostrar que programa escolheu. 
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CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA  

 
 

 

Vista Frontal  

 

 
 

 
1. Cesto Superior 

2. Tubo Interno 

3. Cesto Inferior 

4. Recipiente de sal 

5. Dispensador 

6. Prateleira para copos 

7. Braços de pulverização 

8. Conjunto do filtro 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vista Traseira  

 
 

 

 

 

 

 

9. Conector do tubo de entrada 

10. Tubo de drenagem 
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4. Antes de utilizar pela primeira vez  

Antes de utilizar a sua máquina de Lavar Loiça pela primeira vez: 

A. Colocar o descalcificador de água 

B. Adicionar 1,5 Kg de sal para máquinas de Lavar Loiça e depois encher o recipiente do sal com água 

C. Encher o dispensador de abrilhantador 

D. Encher com detergente 

 

 

A. Descalcificador de Água  

O descalcificador tem de ser colocado manualmente, usando o indicador de dureza da água. 

O descalcificador de água está concebido para remover minerais e sais da água, que podem afetar negativamente o 

funcionamento da máquina. 

Quanto maior for o teor destes minerais e sais, maior será a dureza da água. 

O descalcificador deve ser ajustado de acordo com a dureza da água na sua área. O seu Serviço de Águas local 

pode aconselhá-lo sobre a dureza da água na sua área. 

 

Ajustar o consumo de sal 

A máquina de Lavar Loiça está concebida para permitir ajustar a quantidade de sal consumido com base na 

dureza da água que é usada. Isto tem como finalidade otimizar e personalizar o nível de consumo de sal. 

Por favor, siga os passos abaixo para ajustar o consumo de sal. 

1. Ligue o aparelho; 

2. Prima a tecla Iniciar/Pausa durante mais de 5 segundos para iniciar o modelo de definição do 

descalcificador dentro de 60 segundos após o aparelho ter sido ligado; 

3. Prima a tecla Iniciar/Pausa para selecionar a definição adequada de acordo com o seu ambiente local, as 

definições irão alterar pela sequência seguinte: H4->H5->H6->H1->H2->H3; 

4. Prima a tecla Ligar/Desligar ou sem operação durante 5 segundos para terminar o modelo de configuração. 

 

DUREZA DA ÁGUA  

Posição do Seletor  
Consumo de sal 

(grama/ciclo)  °dH °fH °Clarke mmol/l 

0~5 0~9 0~6 0~0,94 H1-Rápido, luz brilhante  0 

6-11 10-20 7-14 1,0-2,0 H2-90 Min., luz brilhante  9 

12-17 21-30 15-21 2,1-3,0 H3-90 Min., Rápido luz brilhante  12 

18-22 31-40 22-28 3,1-4,0 H4-Copos, Luz brilhante  20 

23-34 41-60 29-42 4,1-6,0 H5-Copos, Rápido luz brilhante  30 

35-55 61-98 43-69 6,1-9,8 H6-Copos, 90 Min., luz brilhante  60 
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Nota: 1  

1 dH = 1,25 Clarke=1,78 f H=0,178mmol/l  

DH: Nível alemão 

fH: Nível francês 

Clark: Nível inglês 

 

Nota: 2  

A definição do fabricante: H4 (EN 50242) 

Consulte o seu quadro de informação de água local para mais informações sobre a dureza da água que lhe é 

fornecida. 

!NOTA:  Se o modelo da sua máquina de Lavar Loiça não tiver descalcificador de água, pode ignorar esta 

secção. 

 

DESCALCIFICADOR 

A dureza da água varia de lugar para lugar. Se for usada água dura na máquina de Lavar Loiça, irão formar-se 

manchas de calcário nos pratos e utensílios. 

O aparelho está equipado com um descalcificador especial que utiliza um recipiente de sal especificamente 

concebido para eliminar calcário e minerais da água. 

 

B.  Carregar o sal no descalcificador  

Use sempre o sal adequado para utilizar em máquinas de Lavar Loiça. 

O recipiente do sal encontra-se por baixo do cesto inferior e deve ser cheio como explicado a 

seguir: 

Atenção! 

Á Apenas use sal especificamente concebido para utilizar em máquinas de Lavar Loiça! Todos os 

outros tipos de sal que não são especificamente concebidos para utilizar em máquinas de Lavar Loiça, 

especialmente sal de mesa, irá danificar o descalcificador de água. No caso de danos causados pela 

utilização de sal inadequado, o fabricante não dará qualquer garantia nem se responsabilizará por 

quaisquer danos causados. 

Á Apenas coloque sal mesmo antes de iniciar um dos programas de lavagem completos. Isto irá 

evitar que grãos de sal ou água salgada, que se possam ter espalhado, permaneçam no f undo da 

máquina durante algum tempo, o que pode causar corrosão.  
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Á  



 

A  Após o cesto inferior ter sido retirado, desenrosque e retire a tampa do recipiente de sal.   

B  Coloque a ponta do funil (fornecido) no orifício para introduzir cerca de 1,5 kg de sal para máquina 

de Lavar Loiça. 

C Encha completamente o recipiente de sal com água, é normal que uma pequena quantidade de água 

saia do recipiente de sal.  

D Após encher o recipiente, enrosque bem a tampa rodando-a para a direita. 

E A luz de aviso de sal apaga-se depois de o recipiente de sal ter sido enchido com sal.  

F Imediatamente após o enchimento de sal no recipiente de sal, deve ser iniciado um programa de 

lavagem (sugerimos que use um programa curto). Caso contrário. o sistema de filtro, a bomba e 

outras peças importantes da máquina podem ser danificadas devido à água salgada. Isto não é 

abrangido pela garantia. 

 

NOTA! 

1. O recipiente de sal apenas tem de ser novamente cheio quando a luz de aviso de sal no painel de 

controlo se acender. Dependendo da dissolubilidade do sal, a luz de aviso de sal pode continuar 

acesa mesmo depois de o recipiente ter sido cheio.  

Se não houver uma luz de aviso de sal no painel de controlo (para alguns modelos), pode 

determinar quando carregar o sal no descalcificador pelos ciclos que a máquina de Lavar Loiça fez. 

2. Se houver derrame de sal, um programa de enxaguar ou um programa rápido deve ser posto a 

funcionar para remover o excesso de sal .  

 

C.  Encher o dispensador de abrilhantador  

 

Dispensador de Abrilhantador  

O abrilhantador é libertado durante o enxaguamento final para evitar que a água forme gotas nos seus 

pratos, o que pode deixar manchas e listras. Isto também melhora a secagem permitindo o escoamento 

da água dos pratos. Os seus pratos estão concebidos para usar abrilhantadores em líquido. O 

dispensador de abrilhantador encontra-se no interior da porta ao lado do dispensador  de detergente. 

Para encher o dispensador, abra a tampa e deite o abrilhantador no dispensador até que o indicador de 

nível fique completamente preto. O volume do recipiente de abrilhantador é de cerca de 110 ml.  

Função de Abrilhantador  

O abrilhantador é automaticamente adicionado durante o último enxaguamento, assegurando o 

enxaguamento completo e uma secagem sem manchas e listras.  

Atenção!  

Utilize apenas abrilhantadores adequados para máquinas de Lavar Loiça. Nunca encha o dispensador 

de abrilhantador com quaisquer outras substâncias (por ex., produto de limpeza de máquinas de Lavar 

Loiça, detergente líquido). Isto pode danificar o aparelho.  
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Quando encher novamente o dispensador de abrilhantador  

 

Se não houver luz de aviso de abrilhantador no painel de controlo, pode determinar a quantidade de 

abrilhantador a partir da cor do indicador de nível ótico ñCò que se encontra ao lado da tampa. Quando o 

recipiente de abrilhantador estiver cheio, todo o indicador ficará preto. Conforme o abrilhantador vai 

diminuindo, o tamanho do ponto preto diminui. Nunca deve deixar que o abrilhantador desça abaixo do 

nível de 1 / 4 cheio.  

 

Conforme o nível de abrilhantador vai baixando, o 
tamanho do ponto preto no indicador de nível de 
abrilhantador altera, como mostrado abaixo.  

 
Cheio  
3 / 4 cheio  
1 / 2 cheio 
1 / 4 cheio - Deve encher novamente para 
eliminar manchas 

 

 

1 Para abrir o dispensador, rode a tampa no sentido da seta (para a esquerda) e retire-a. 

2 Deite o abrilhantador no dispensador, tendo cuidado para não encher demais.  

3 Volte a colocar a tampa inserindo-a alinhada com a seta ñabrirò e rodando-a no sentido da seta (para a 

direita) para fechar.  

 

!NOTA:  Limpe qualquer abrilhantador derramado durante o enchimento com um pano absorvente para evitar 

espuma excessiva durante a próxima lavagem. Não se esqueça de voltar a colocar a tampa antes de fechar 

a porta da máquina de Lavar Loiça. 
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C (Indicador de Abrilhantador) 

 



Ajustar o dispensador de abrilhantador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O dispensador de abrilhantador tem seis ou quatro definições. Comece sempre com o dispensador  

definido em "4". Se manchas e má secagem forem um problema, aumente a quantidade de abrilhantador  

tirando a tampa do dispensador e rodando o mostrador para ñ5ò. Se os pratos continuarem a não serem 

bem secos ou se estiverem com manchas, regule o mostrador para o número mais alto seguinte até que 

os seus pratos estejam sem manchas. A definição recomendada é "4". (A predefinição de fábrica é "4".)  

 
 

! NOTA 

Aumente a dose se existirem gotas de água ou manchas de calcário nos pratos depois da lavagem. 

Reduza-a se existirem listras esbranquiçadas e pegajosas nos seus pratos ou uma  película azulada nos 

copos ou nas lâminas das facas.  

 

 

D. Função de detergente  
 

Os detergentes com os seus ingredientes químicos são necessários para remover sujidade, 

sujidade encrustada e para a transportar para fora da máquina de Lavar Loiça. A maior parte dos 

detergentes de qualidade disponíveis no mercado são adequados para este fim.  

 

Atenção!  

Utilização Correta de Detergente  

Apenas use detergente especificamente concebido para utilizar em máquinas de Lavar Loiça. Guarde o 

seu detergente num local fresco e seco. 

Apenas coloque detergente em pó no dispensador quando for pôr a máquina a Lavar. 

 

Detergentes  

Existem 3 tipos de detergentes 

1. Com fosfato e com cloro 

2. Com fosfato e sem cloro 

3. Sem fosfato e com cloro 
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Alavanca de ajuste  

(Abrilhantador) 



Detergente Concentrado  

Com base na sua composição química, os detergentes podem ser divididos em dois tipos básicos:  

Á Detergentes convencionais, alcalinos com componentes cáusticos  

Á Detergentes concentrados pouco alcalinos com enzimas naturais  

 

Detergente em Pastilhas  

O detergente em pastilhas de marcas diferentes dissolve-se a velocidades diferentes. Por este motivo 

alguns detergentes em pastilhas não se conseguem dissolver e não desenvolvem o seu poder de 

limpeza total durante programas curtos. Por isso, use programas longos quando u tilizar detergente em 

pastilhas, para assegurar a remoção completa de restos de detergente.  

 

Dispensador de Detergente  

O dispensador tem de ser reabastecido antes do início de cada ciclo de lavagem seguindo as instruções 

fornecidas na tabela do ciclo de lavagem. A sua máquina de Lavar Loiça usa menos detergente e 

abrilhantador do que as máquinas de Lavar Loiça Convencionais. Em geral, apenas é necessária uma 

colher de sopa de detergente para uma carga de lavagem normal. Além disso, a Loiça mais suja precisa 

de mais detergente. Coloque sempre o detergente na máquina de Lavar Loiça mesmo antes de pôr a 

máquina a Lavar, caso contrário, pode ficar húmido e pode não se dissolver corretamente.  

 

Quantidade de Detergente a Utilizar  

 

 

! NOTA: 

ƴ Se a tampa estiver fechada : prima o tecla de libertação. A tampa abre-se através de força de 

mola. Adicione sempre o detergente mesmo antes de começar cada ciclo de lavagem.  

ƴ Utilize apenas detergentes adequados para máquinas de Lavar Loiça. 

 

 

!AVISO:  

O detergente para máquinas de Lavar loiça é corrosivo. 

Tenha cuidado para o manter fora do alcance de crianças. 
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Carregar o trinco 

para abrir 

Detergente em pó 

Detergente em 
pastilhas 



 

Encher com detergente  

Encha o dispensador de detergente com detergente. 

A marca indica os níveis de dosagem, como na imagem 

á direita. 

A. O local para colocar o detergente do ciclo de 

lavagem principal. 

B. O local para colocar o detergente do ciclo de pré-

lavagem. 

 

Por favor, siga as recomendações de dosagem e armazenamento do fabricante como indicado como 

indicado na embalagem de detergente.  

Feche a tampa e carregue até que tranque no lugar.  

Se os pratos ainda continuarem muito sujos, coloque uma dose de detergente adicional no 

compartimento de detergente de pré-lavagem. Este detergente irá atuar durante a fase de pré-lavagem. 

 

NOTA:  

ƴ Pode encontrar na última página informação sobre a quantidade de detergente a usar para o 

programa simples. 

ƴ Por favor, esteja ciente de que de acordo com o nível de sujidade e a dureza específica da água, 

é possível a existência de diferenças.  

ƴ Siga as recomendações do fabricante na embalagem do detergente.  

 
 
 
5. Carregar os Cestos da Máquina de Lavar  

 
 

Recomendação  
 

Considere comprar utensílios adequados para utilizar na máquina de Lavar Loiça. 

Use um detergente suave que seja descrito como ñapropriado para pratosò. Se necessário, tente obter 

mais informações dos fabricantes de detergentes.  

Para determinados utensílios, selecione um programa que tenha a temperatura mais baixa possível. 

Para evitar danos, não tire os copos e os talheres da máquina de Lavar Loiça assim que o programa 

tenha terminado. 
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Para lavar  na máquina de Lavar  Loiça  a seguinte cutelaria/pratos  

 
Não são adequados  

¶ Talheres com cabos de madeira, osso ou madrepérola 

¶ Utensílios de plástico que não são resistentes a calor  

¶ Talheres antigos com partes coladas que não são resistentes a temperatura  

¶ Pratos ou talheres antigos colados 

¶ Utensílios de cobre ou peltre 

¶ Copos ou taças de cristal 

¶ Utensílios de aço sujeitos a ferrugem 

¶ Tábuas de madeira 

¶ Artigos feitos de fibra sintética 

 
 
São de adequabilidade limitada  

¶ Alguns tipos de copos podem ficar baços após um grande número de lavagens  

¶ Peças de prata e alumínio têm uma tendência para perderem a cor durante a lavagem 

¶ Padrões vidrados podem desaparecer se forem lavados na máquina com muita frequência  

 

 
 

ATENÇÃO ANTES OU DEPOIS DE CARREGAR OS CESTOS DA MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA  

 

(Para o melhor desempenho da máquina de Lavar Loiça, siga estas orientações de carga. 

As características e o aspeto dos cestos e do cesto de talheres podem ser diferentes do seu modelo.)  

Retire grandes quantidades de restos de comida da Loiça. Deixe de molho restos de comida queimada 

de tachos ou frigideiras. 

Não é necessário passar os pratos por água corrente. 

Coloque objetos na máquina de Lavar Loiça da seguinte forma: 

1. Loiça como chávenas, copos, panelas/tachos, frigideiras, etc. deve ser colocada com a abertura 

virada para baixo. 

2. Loiça curva, ou com entalhes, deve ser colocada inclinada para que a água escorra.  

3. Todos os utensílios devem ser empilhados em segurança de modo a não tombar.  

4. Todos os utensílios devem ser colocados de forma que os braços de pulverização possam rodar 

livremente durante a lavagem. 

 
 

 
!NOTA: Loiça muito pequena não deve ser lavada na máquina de Lavar Loiça porque pode cair 
facilmente do cesto. 
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Carregue peças de Loiça côncavas como chávenas, copos, panelas, etc. com a abertura virada para 

baixo de modo a que a água não fique retida no recipiente ou numa base profunda.  

Á Pratos e artigos de cutelaria não devem ficar em cima uns dos outros, ou taparem -se uns aos outros. 

Á Para evitar danos em copos, estes não devem tocar uns nos outros.  

Á Coloque peças de Loiça grandes que são mais difíceis de lavar no cesto inferior.  

Á O cesto superior está concebido para colocar Loiça mais leve e mais delicada como copos, chávenas 

de chá e café 

Á Facas com lâminas compridas colocadas numa posição vertical são um perigo potencial!  

Á Peças de cutelaria compridas e afiadas como facas de trinchar têm de ser posicionadas na horizontal 

no cesto superior. 

Á Por favor, não sobrecarregue a sua máquina de Lavar Loiça. Isto é importante para bons resultados e 

para consumo de energia razoável.  

 

 
Retirar os Pratos  
 

Para evitar que caiam gotas de água do cesto superior para o cesto inferior, recomendamos que esvazie o cesto 

inferior primeiro e depois o cesto superior. 

 

O método normal de carregar a máquina de Lavar Loiça  
 

Carregar o cesto superior  
 
O cesto superior está concebido para colocar loiça mais leve e mais delicada como copos, chávenas de chá e café e 

pires, bem como pratos, taças pequenas e tabuleiros (desde que não estejam muito sujos). Posicione os pratos e a 

outra loiça de modo que não se movam pelo pulverizador de água. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carregar o Cesto inferior  

Recomendamos que coloque peças de loiça grande que são mais difíceis de limpar no cesto inferior: panelas, tachos, 

frigideiras, tampas, travessas e taças grandes, como mostrado na figura abaixo. 

É preferível colocar travessas e tampas nas partes laterais dos cestos para evitar bloquear a rotação do braço de 

pulverização superior. 
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